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SPECIFIKATIONER
Drivtryck: Rek. 4-6 bar, max 7 bar
Vakuumnivå: -50 kPa
Evakueringstid: 1 liter luft till -50 kPa 0,33 sek.
Luftförbrukning: 0,44 Nl/sek

BESKRIVNING
Hydroscands oljehållarkit är enkelt att ta med sig och 
använda vid byte av slangar, och kan smidigt kopplas till olika 
kompressorer, stora som små. Förutom att Hydroscands 
oljehållarkit ger en hög energibesparing har den en vakuumnivå 
som är reglerbar upp till -50 kPa, och effektiva flerstegsejektorer 
som säkerställer att vätskenivå hålls kvar i systemet. Dessutom 
finns flera tillbehör som kan bytas ut för att klara olika storlekar 
på vätskebehållare.1

• Vakuumnivå -50 kPa
• Tryckluftsdriven
• Kona spänner över många rördiametrar
• Energisnål
• Effektiv flerstegsejektor
• Energibesparing på upp till 75%

5099-3131
OLJEHÅLLARKIT

160 mm

52 mm

15 mm

75 mm
115 mm

1 Om du saknar en regulator med manometer beställ samtidigt vår miniregulator med integrerad 
manometer 5099-3133 som är avsedd för denna applikation. Viktigt är att kunna reglera vakuumnivån 
så att oljan eller vätskan hålls kvar i systemet. 



OCH RESERVDELAR
TILLBEHÖR

5099-3133
MINIREGULATOR MED MANOMETER

Miniregulator till oljehållarkit Ø6 mm inkl. manometer  
(tillbehör).

5099-3137
KULVENTIL

Kulventil utv. G3/8 - inv. G3/8. Används vid täta applikationer 
(tillbehör). 

5099-3134
VAKUUMEJEKTOR

Vakuumejektor mini till oljehållarkit (reservdel).

5099-3138
LJUDDÄMPARE

COAX® ljuddämpare till oljehållarkit (reservdel).

5099-3135
VAKUUMEJEKTOR MED HÅLLARE

COAX® cartridge mini Si08-3 inkl. hållare till oljehållarkit 
(reservdel).

5099-3136
GUMMIBEKLÄDD KONA

Kona oljehållarkit utv. G3/8 till oljehållarkit (reservdel).

5099-3132
GUMMIBEKLÄDD VAKUMPLATTA

Vakuumplatta oljehållarkit utv.G3/8 (tillbehör). 

Ø 100 mm


