@YD ROSCAND

OLJEHALLARKIT

5099-3131

SPECIFIKATIONER

Drivtryck: Rek. 4-6 bar, max 7 bar
Vakuumniva: -50 kPa

Evakueringstid: 1 liter luft till -50 kPa 0,33 sek.
Luftforbrukning: 0,44 Nl/sek
BESKRIVNING

Hydroscands oljehallarkit ar enkelt att ta med sig och
anvanda vid byte av slangar, och kan smidigt kopplas till olika
kompressorer, stora som sma. Forutom att Hydroscands
oljehallarkit ger en hég energibesparing har den en vakuumniva
somarreglerbarupptill -50 kPa, och effektivaflerstegsejektorer
som sdkerstaller att vatskeniva halls kvar i systemet. Dessutom
finns flera tillbeh6r som kan bytas ut for att klara olika storlekar
pa vatskebehallare.

+ Vakuumniva -50 kPa

» Tryckluftsdriven

- Kona spanner 6ver manga rordiametrar
+ Energisnal

- Effektiv flerstegsejektor
 Energibesparing pa upp till 75%

15mm

' Om du saknar en regulator med manometer bestéll samtidigt var miniregulator med integrerad
manometer 5099-3133 som ar avsedd for denna applikation. Viktigt &r att kunna reglera vakuumnivan
sa att oljan eller vatskan halls kvar i systemet.
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TILLBEHOR

OCH RESERVDELAR

MINIREGULATOR MED MANOMETER
5099-3133

Miniregulator till oljehallarkit @6 mm inkl. manometer
(tillbehor).

GUMMIBEKLADD VAKUMPLATTA
5099-3132

@100 mm

S

Vakuumplatta oljehallarkit utv.G3/8 (tillbehor).

VAKUUMEJEKTOR
5099-3134

Vakuumejektor mini till oljehallarkit (reservdel).

LJUDDAMPARE
5099-3138

COAX® ljuddampare till oljehallarkit (reservdel).

=)

KULVENTIL
5099-3137

Kulventil utv. G3/8 - inv. G3/8. Anvands vid tata applikationer
(tillbehor).

GUMMIBEKLADD KONA
5099-3136

Kona oljehallarkit utv. G3/8 till oljehallarkit (reservdel).

VAKUUMEJEKTOR MED HALLARE
5099-3135

COAX® cartridge mini Si08-3 inkl. hallare till oljehallarkit
(reservdel).



