
Marin våtavgasslang SAE J2006
Produktgrupp 140

Färg Svart

Utförande Korrugerad

Säkerhetsfaktor 1:3

Standard SAE J 2006 R1 och R2

Sammansatta rör/slangar 1

Media Ventilation, Vatten

Antistatisk tråd Nej

Yttermaterial EPDM

Flat rulle Nej

Innermaterial EPDM

Certifikat Lloyds Registry of Shipment

Maxtemperatur (°C) 120

Antal lager armering Ingen extra armering

Armeringsmaterial Stålwire, Textil

Mintemperatur (°C) -30

Marin våtavgasslang i enlighet med SAE J2006 R1 och R2. Mycket resistent mot
sjövatten, våtavgaser, ozon och UV-strålning. Lätt vikt med korrugerat yttergummi.
Slangens utförande med stålspiralen gör den mycket flexibel. Godkänd av lloyds Register
of Shiping certifikatnummer 02/00029

Artikelnummer Böjradie (mm) Arbetstryck (MPa) ID (mm) Under-tr. Max % Meter per rulle YD (mm) Vikt (kg)

14347020 48 0.4 32 80 40 40 0.65

14347024 60 0.4 40 80 40 50 0.89

14347028 68 0.4 45 80 40 55 1

14347032 78 0.4 51 80 40 61 1.13

14347035 86 0.3 57 80 40 67 1.25

14347039 90 0.3 60 80 40 70 1.31

14347040 95 0.3 65 80 40 73 1.39

14347048 115 0.3 76 80 40 87 1.61

14347056 135 0.2 90 80 40 101 2.11

14347064 155 0.2 102 80 20 112 2.35

14347069 167 0.2 110 80 20 122 2.82

14347080 190 0.2 127 80 20 139 3.18

14347096 230 0.2 152 80 20 165 4.16

14347203 305 0.2 203 80 20 218 6.54


