
Blå silikonslang
Produktgrupp 140

Media Vatten

Säkerhetsfaktor 1:3

Sammansatta rör/slangar 1

Flat rulle Nej

Innermaterial Silikon

Antistatisk tråd Nej

Yttermaterial Silikon

Maxtemperatur (°C) 180

Mintemperatur (°C) -50

Mycket bra silikonslang för kyl- och värmesystem på bussar och lastbilar. Silikonet tål
motorrumsmiljö men skall INTE användas som transportslang av petroleumprodukter, eller
ligga i oljebad.

Artikelnummer ID (mm) Meter per rulle YD (mm) Arbetstryck (MPa) Antal lager armering Armeringsmaterial Vikt (kg)

15091004 6 1 15 0.88 Ingen extra armering Ren 0.31

15091006 10 1 19 0.83 Ingen extra armering Ren 0.34

15091008 13 1 21 0.79 Ingen extra armering Ren 0.36

15091010 16 1 25 0.75 Ingen extra armering Ren 0.43

15091011 18 1 27 0.67 Ingen extra armering Ren 0.46

15091012 19 1 28 0.66 Ingen extra armering Ren 0.48

15091014 22 1 31 0.61 Ingen extra armering Ren 0.54

15091016 25 1 34 0.58 Ingen extra armering Ren 0.59

15091018 28 1 37 0.57 Ingen extra armering Ren 0.63

15091019 30 1 39 0.55 Ingen extra armering Ren 0.68

15091020 32 1 41 0.53 Ingen extra armering Ren 0.72

15091022 35 1 44 0.51 Ingen extra armering Ren 0.76

15091024 38 1 47 0.49 Ingen extra armering Ren 0.79

15091025 40 1 50 0.48 Ingen extra armering Ren 0.81

15091030 45 1 54 0.47 Ingen extra armering Ren 0.87

15091031 48 1 57 0.33 Ingen extra armering Ren 0.95

15091032 51 1 60 0.37 Ingen extra armering Ren 1.05

15091038 55 1 65 0.31 Ingen extra armering Ren 1.21

15091039 60 1 70 0.27 Ingen extra armering Ren 1.29



Artikelnummer ID (mm) Meter per rulle YD (mm) Arbetstryck (MPa) Antal lager armering Armeringsmaterial Vikt (kg)

15091040 64 1 73 0.23 Ingen extra armering Ren 1.35

15091044 70 1 80 0.22 Ingen extra armering Ren 1.49

15091048 76 1 86 0.21 Ingen extra armering Ren 1.58

15091051 80 1 90 0.18 Ingen extra armering Ren 1.66

15091053 83 1 93 0.17 Ingen extra armering Ren 1.72

15091056 89 1 100 0.15 Ingen extra armering Ren 1.85

15091064 102 1 113 0.13 Ingen extra armering Ren 2.32

15091072 114 1 122.4 0.2 Ingen extra armering Ren 0.1

15091080 127 1 138 0.11 Ingen extra armering Ren 2.86

15091096 152 1 163 0.09 Ingen extra armering Ren 3.42


