
Polyuretanslang HD T 2,0 mm
Produktgrupp 140

Utförande Korrugerad

Media Material

Sammansatta rör/slangar 1

Flat rulle Nej

Innermaterial PUR

Antistatisk tråd Nej

Yttermaterial PUR

Maxtemperatur (°C) 90

Antal lager armering Ingen extra armering

Armeringsmaterial Stålwire

Mintemperatur (°C) -40

Extremt kraftig PU-slang för både sug- och trycktransporter av slitande material så som
sand, granulater och spånutsug. Används inom åkeribranschen, trä- och plastindustrin.
Slangen har god kemikalie-, olje- och lösningsmedelsresistens, goda åldringsegenskaper
samt att den är antistatisk <10 Ohm, brandklassad enligt DIN 4102 B1, mikrobresistent,
tål fukt och är halogen fri. Fler storlekar, längder och livsmedelskvalitet kan fås på
förfrågan. Gostjocklek: 2,0 mm

Artikelnummer ID (mm) Under-tr. Max % Meter per rulle YD (mm) Böjradie (mm) Arbetstryck (MPa) Vikt (kg)

15637025 40 94 10 50 100 0.43 0.76

15637032 51 94 10 61 125 0.4 1

15637038 55 89 10 65 140 0.38 1.1

15637039 60 89 10 70 150 0.36 1.32

15637048 76 89 10 87 190 0.29 1.51

15637056 90 89 10 103 225 0.24 1.81

15637064 102 87 10 115 250 0.21 2.13

15637070 110 87 10 124 275 0.2 2.82

15637096 152 82 10 167 450 0.15 4.08

15637160 160 81 10 175 500 0.14 4.81

15637170 170 80 10 185 600 0.12 5.1

15637200 200 0.85 10 217 800 0.1 6.43

15637203 203 66 10 220 950 0.11 6.43

15637250 250 51 10 267 1,300 0.09 7.91

15637300 300 42 10 317 1,600 0.06 9.45


