
Parallellveckad metallslang
Produktgrupp 140

Säkerhetsfaktor 1:4

Antistatisk tråd Nej

Flat rulle Nej

Maxtemperatur (°C) 550

Armeringsmaterial Rostfritt stål  (1.4301

Mintemperatur (°C) -200

Robust metallslangslang/stålslang med god flexibilitet och lång livslängd. Trycktålig med
bra förmåga att absorbera vibrationer. Slangen är därför väl lämpad för pulserande tryck
och frekventa rörelser. Används för att transportera alla flytande eller gasformiga vätskor
som är kompatibla med rostfritt stål under tryck eller vakuum. Slangen är
korrosionsresistent och godkänd av flera internationella erkända
tredjepartsorgan.
Stainless steel (1.4541 EN 10088-1) Suffix F
Stainless steel (1.4404 EN
10088-1) Suffix S

Artikelnummer YD (mm) Böjradie (mm) Arbetstryck (MPa) ID (mm) Vikt (kg)

14840106F 17.5 190 7.5 10.6 0.24

14840106S 17.5 190 7.5 10.6 0.24

14840108F 19.5 210 7 12.3 0.29

14840108S 19.5 210 7 12.3 0.3

14840110F 25.2 285 6.5 15.7 0.37

14840110S 25.2 285 6.5 15.7 0.4

148401128F 232 1,400 0.6 200 10.99

148401128S 232 1,400 0.6 200 10.98

14840112F 30.3 310 5 19.8 0.52

14840112S 30.3 310 5 19.8 0.55

14840116F 36 375 4 25.8 0.66

14840116S 36 375 4 25.8 0.66

14840120F 45.7 405 3.5 33 1

14840120S 45.7 405 3.5 33 1.01

14840124F 54 480 3 40 1.17



Artikelnummer YD (mm) Böjradie (mm) Arbetstryck (MPa) ID (mm) Vikt (kg)

14840124S 54 480 3 40 1.16

14840132F 67.5 550 2.5 51.6 1.55

14840132S 67.5 550 2.5 51.6 1.56

14840140F 87.9 675 2 66 2.47

14840140S 87.9 675 2 66 2.47

14840148F 100 750 1.8 76.6 2.89

14840148S 100 750 1.8 76.6 2.88

14840164F 128 920 1.4 103 4.14

14840164S 128 920 1.4 103 4.3

14840180F 154.5 1,160 1.25 127.5 5.83

14840180S 154.5 1,160 1.25 127.5 5.77

14840196F 180 1,320 1 151.5 6.64

14840196S 180 1,320 1 151.5 6.64


