
Kompositslang HI-TEMP
Produktgrupp 140

Färg Svart

Media Olja och bensin

Sammansatta rör/slangar 1

Flat rulle Nej

Antistatisk tråd Nej

Maxtemperatur (°C) 200

Mintemperatur (°C) -40

Konstruktion
Slangen är uppbyggd kring ett flertal lager av P.T.F.E, förstärkta 
med filmer
speciellt anpassat för högtemperatursapplikationer. Med en innerspiral med AISI 316 L
syrafast stål och med ett väder- och slitagebeständigt silikonytterhölje som har överlägsna
temperatur- och slitageegenskaper.

Spiraler
 AISI 316 L syrafast innerspiral. Ytterspiral
av galvaniserat stål.

Användningsområde
Speciellt framtagen slang för transport av het
olja och bitumen vid sug eller tryck och är lämplig vid lastning och lossning av tankbilar.
Men även för fasta industriella applikationer.

Övrigt
PTFE innertuben gör att slangen är
glatt invändigt med låg friktion vid transporter som följd. Alla slangar 
är 100 %
aromresistenta, antistatiska och kan användas för både sug- och tryckapplikationer. Det
elektriska motståndet hos en monterad slang är mindre än 10 Ohm, enligt EN
13765.

Standard EN 13765:2018 TYPE 4

Artikelnummer ID (mm) Meter per rulle Böjradie (mm) Sprängtryck (MPa) Arbetstryck (MPa) Vikt (kg)

15831012 20 40 75 8 2 0.9

15831016 25 40 100 8 2 1.2

15831020 32 40 125 8 2 1.5

15831024 40 40 140 8 2 1.8

15831032 50 40 180 8 2 2.4

15831040 65 40 220 8 2 3.5

15831048 75 40 280 8 2 4.3

15831064 100 40 400 8 2 7.1


