
Rak reducering, Walterscheid
Produktgrupp 600

Material Stål

Justerbar Nej

Skottgenomgång Nej

Serie L

Tillverkare Walterscheid

Komplett eller kropp Kropp

Form Rak

Reducering från Walterscheid. Kopplingarna har en unik ytbehandling som gör dem väl
lämpade för höga tryck och användning i utsatta miljöer. De används i första hand för
rörledning vid t.ex. maskinbyggnad och marina installationer, framförallt inom hydraulik och
pneumatik. Om förmontering görs i Walterscheids maskiner gäller följande certifikat;
Germanischer Lloyd, Ministry of defence, ABS, DNV, Bureau Veritas och RINA.

Artikelnummer Rördim. 1 (mm) Rördim. 2 (mm) Gänga 1 Gänga 2 Vikt (kg)

61050807W 8 6 M 14x1.5 M 12x1.5 0.02

61051007W 10 6 M 16x1.5 M 12x1.5 0.02

61051009W 10 8 M 16x1.5 M 14x1.5 0.02

61051207W 12 6 M 18x1.5 M 12x1.5 0.03

61051211W 12 10 M 18x1.5 M 16x1.5 0.03

61051511W 15 10 M 22x1.5 M 16x1.5 0.04

61051513W 15 12 M 22x1.5 M 18x1.5 0.04

61051813W 18 12 M 26x1.5 M 18x1.5 0.06

61051816W 18 15 M 26x1.5 M 22x1.5 0.06

61052216W 22 15 M 30x2 M 22x1.5 0.08

61052219W 22 18 M 30x2 M 26x1.5 0.09


