
Rak koppling, utvändig gänga
Produktgrupp 519

Material Mässing

Form Rak

Max arbetstryck (Bar) 16

Tillverkare Camozzi

Serie 9 000

Maxtemperatur (°C) 100

Mintemperatur (°C) -50

Rak koppling, utvändig gänga

Artikelnummer H L SW Vikt (g) A D F Max. tryck (Bar) G

C9512107M12X15R 10 33.5 18 26.5 10x1,5 M12X1,5 17.8 16 19.5

C9512107M16X15R 10 29.5 18 29 10x1,5 M16X1,5 17.8 16 19.5

C9512107M22X15R 10 22.5 19 37 10x1,5 M22X1,5 18.5 16 23

C951210M12X15R 10 33.5 18 26.5 10x1 M12X1,5 17.8 16 19.5

C951210M16X15R 10 29.5 18 29 10x1 M16X1,5 17.8 16 19.5

C951210M22X15R 10 22.5 19 37 10x1 M22X1,5 18.5 16 23

C951212M12X15R 10 35.5 20 34 12x1,5 M12X1,5 19.8 16 21.5

C951212M14X15R 10 35 20 35.5 12x1,5 M14X1,5 19.8 16 21.5

C951212M16X15R 10 34 20 37 12x1,5 M16X1,5 19.8 16 21.5

C951212M22X15R 10 23 22 37 12x1,5 M22X1,5 20.5 16 24

C951215M16X15R 10 39 24 53.5 15x1,5 M16X1,5 23.8 16 26.5

C951215M22X15R 10 32 24 50.5 15x1,5 M22X1,5 23.8 16 26.5

C95121612M16X15R 10 42.5 27 75 16x2 M16X1,5 25 16 30

C951216M22X15R 10 35 27 68.5 16x1,5 M22X1,5 25 16 30

C95126M10X1 7 27.5 14 17.5 6x1 M10X1 13.8 16 15

C95126M12X15R 10 27.5 14 17.5 6x1 M12X1,5 13.8 16 15

C95126M14X15R 10 26.5 14 19.5 6x1 M14X1,5 13.8 16 15

C95126M16X15R 10 19.5 14 17.5 6x1 M16X1,5 13.8 16 17

C95128M10X1 7 30 17 26.5 8x1 M10X1 16.5 16 18.5

C95128M12X15R 10 32 17 28.5 8x1 M12X1,5 16.5 16 18.5

C95128M14X15R 10 29 17 26 8x1 M14X1,5 16.5 16 18.5



Artikelnummer H L SW Vikt (g) A D F Max. tryck (Bar) G

C95128M16X15R 10 28.5 17 29.5 8x1 M16X1,5 16.5 16 18.5

C95128M22X15R 10 21 19 39.5 8x1 M22X1,5 16.5 16 23


