
Polyuretanslang 2,5 mm Performance
Produktgrupp 140

Utförande Korrugerad

Sammansatta rör/slangar 1

Media Material

Yttermaterial PUR

Flat rulle Nej

Innermaterial PUR

Antistatisk tråd Nej

Maxtemperatur (°C) 90

Mintemperatur (°C) -40

En sug- och transportslang för extremt slitande produkter såsom sand, sten och
granulater. Slangen har god kemikalie-, olje- och lösningsmedelsresistens, goda
åldringsegenskaper samt att den är antistatisk <10 Ohm, mikroresistent, tål fukt och är
halogenfri. Fler storlekar och längder kan fås på förfrågan. Godstjocklek: 2.5 mm. Tål
temporärt temperatur upp till +125°C.

Artikelnummer Vikt (kg/m) Arbetstryck (MPa) Under-tr. Max % ID (mm) Meter per rulle YD (mm) Böjradie (mm) Vikt (kg)

156315200 5 0.08 55 200 10 215 840 5

15631524 0.8 0.44 94 38 10 50 130 0.8

15631525 0.8 0.43 94 40 10 52 135 0.8

156315250 7.1 0.04 - 250 10 266 1,050 7.1

15631532 1.2 0.4 94 51 10 66 170 1.2

15631538 1.3 0.38 94 55 10 72 175 1.3

15631539 1.5 0.37 94 60 10 77 185 1.5

15631540 1.6 0.35 94 65 10 82 190 1.6

1563154090 1.87 0.32 94 65 20 92 245 1.87

15631548 1.9 0.32 94 76 10 93 250 -

1563154890 1.9 0.32 94 76 20 93 250 -

15631551 2.1 0.29 94 80 10 97 270 -

15631556 2.4 0.27 94 90 10 107 285 -

15631564 2.6 0.25 94 102 10 119 300 -

1563156490 2.6 0.25 94 102 20 119 300 -

15631580 3.3 0.2 94 127 10 144 350 -

15631585 3.46 0.18 94 140 10 154 370 -



Artikelnummer Vikt (kg/m) Arbetstryck (MPa) Under-tr. Max % ID (mm) Meter per rulle YD (mm) Böjradie (mm) Vikt (kg)

15631596 3.7 0.15 94 152 10 169 400 3.7

1563159691 3.7 0.15 94 152 6 169 400 3.7

1563159692 3.7 0.15 94 152 20 169 400 3.7

1563159693 3.7 0.15 94 152 15 169 400 3.7


